
GL-OT-STRJ45

Модуль GIGALINK SFP+ 10G, 
медь кат.6 (20м), кат. 6а (30м), 
Ethernet 10G, (до 30м)

UTP модули GIGALINK GL-OT-STRJ45 представляют собой высокопроизводительное решение для передачи 

данных. Они имеют компактные размеры и могут быть установлены в коммутаторы доступа и абонентские 

устройства, оснащенные SFP-слотом. Конструкция трансиверов позволяет производить «горячую» замену. Во 

включенном коммутаторе может быть произведена замена или добавление такого трансивера без остановки 

работы всей сети. Модули GigaLink обеспечивают надежную передачу данных на расстояние до 30 м. Прочный 

металлический корпус увеличивает срок службы и уменьшает электромагнитные помехи.

Возможность «горячей» замены

SFP+ 10 Гбит/с

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.
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Краткое описание:

Дальность до 30 м по кат.6а

Скорость до 10 Гбит/с

Модуль 1шт.
Базовая комплектация:

Функция «горячей» замены
Питание 3,3 В

Применение:

Ethernet
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форм-фактор

Артикул

Тип разъемов

1 годГарантия

3,3Питание, В

GL-OT-STRJ45

30Расстояние передачи данных, м

 Эксплуатация от 0 до +70Диапазон температур, °C

10Скорость передачи данных, Гбит/с

13.8 x 13.7 x 68Габариты изделия, ШxВxГ, (мм)

SFP+

RJ-45

Тип кабеля UTP/STP (5e до 1Гбит/с, 6A до 10Гбит/с)
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