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9901 99NF 10-24V AC/DC
9902 99NDF 10-24V AC/DC
9903 99AF 10-24V AC/DC
9904 99ADF 10-24V AC/DC
9938 99AbF 10-24V AC/DC
9939 99AbDF 10-24V AC/DC
9905 99AAF 10-24V AC/DC
9906 99AADF 10-24V AC/DC
9913 99NF 512 12V DC
9914 99NDF 512 12V DC
9932 99NF 305 10-24V AC/DC
9934 99NF 305 512 12V DC
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              АКСЕССУАРЫРАЗМЕРЫ КОРПУСА
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Материал аксессуаров

Возможны другие цвета покраски. Пожалуйста, 
уточняйте сроки доставки.

Для большей информации о совместимости серий электрозащелок с аксессуарами, смотрите страницу 56 и следующие

Корпус серии 99 с разблокировкой и регулируемым язычком, с панелью 13 (“P 22 мм” 
согласно описанию) в сером цвете.

ПРИМЕР КОДИФИКАЦИИ: 9902/13G 

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ: 99 NDF/P 22G

U2. Если вы хотите его заказать, укажите это вслед за кодом. Пример: 9904 U 
Стандартная катушка - 43 Ω. Если желаете какую-то другую, пожалуйста, укажите это.

Язычок U2

Cерый цвет

Нержавеющая сталь
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