
ШКАФ ШРН-В/100, БЕЗ ПЛИНТОВ ССД
Номенклатурный номер: 120909-00100

Предназначены для концевой заделки и выполнения
коммутируемых соединений кабелей местных сетей связи с
распределительными кабелями. Шкафы, как правило,
устанавливаются в технических помещениях телефонных станций,
узлов связи, аппаратных, расположенных в зданиях, в которых нет
кабельных шахт. Также шкафы могут устанавливаться вместо
пристенных шкафов ШРП в тех случаях, когда по каким-либо
причинам установить напольный шкаф не представляется
возможным.

Шкафы соответствуют требованиям РД 45.064-99 «Оборудование
кабельное оконечное. Общие технические требования» (утв.
Минсвязи России 06.06.2000).

Шкафы поставляются пустыми в виде корпуса с профилями.

Характеристики

Габариты ШхВхГ, мм 377х270х110
Масса, кг 4,6

Комплектация

Корпус 1 шт.
- Держатель 2 шт.
- Профиль 2 шт.
- Гребенка 1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3: 0,017856
Вес, кг.: 5,1
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Номенклатурный номер: 120909-00100

ШКАФ ШРН-В/100, БЕЗ ПЛИНТОВ
ССД

3595,08 руб.

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)
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