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NMC-PM1P-ST-PH-WW - 1 модуль

Вставка-заглушка, французский формат 
Mosaic, 22,5x45мм, белая

NMC-PM0P-ST-PH-WW - заглушка

Для организации информационных портов на рабочем месте при помощи коробов, колонн и 
внутренних розеток применяется широкий спектр вставок французского стандарта Mosaic 22,5х45 
мм и 45х45 мм. Вставки фиксируются в лицевых панелях при помощи удобных защелок и при 
необходимости легко демонтируются. 

 Вставки NMC-PM1P-ST-PH-WW снабжены шторкой для защиты гнезда от попадания пыли при  
отключенном коммутационном шнуре. Кроме этого имеются дополнительные площадки для 
маркировки, закрытые съемными прозрачными крышками. Отличительной особенностью вставок 
является более теплый оттенок белого.

Позволяет установить
две стандартные вставки
45х22,5 мм французского
типа

Монтажная рамка выполнена 
из стали и совместима со 
стандартным подрозетником

NMC-PM1P-ST-PH-WW NMC-PM0P-ST-PH-WW
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Коммутационные розетки

Типоразмер

Плоская

Соответствует UL94V-0Материал пластика

Тип устанавливаемых модулей

Тип вставки

Защитные шторки

Mosaic 22,5х45x25,8мм

Количество гнезд -

Таблица заказа

Транспортная коробкаИндивидуальный пакет

Объем, м3 Масса, кг

-

Габариты Масса, кгКол-во

- - - -NMC-PM0P-ST-PH-WW

NMC-PM1P-ST-PH-WW

1

- - - - -NMC-PM1P-ST-PH-WW

БелыйЦвет

Монтаж

Хранение -40 to +70 ° C.  Монтаж 0 to +50 ° C. Эксплуатация -10 to +60 ° CТемпература

Индивидуальная - полиэтиленовый пакетУпаковка

1 годГарантия

- Keystone

Есть-

Лицевые панели, боксы и суппорты настенных коробов с окошками 45x45 мм


