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Характеристики и внешний вид оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления.

STc-IPm5507A
5-мегапиксельная компактная купольная 
IP-камера со встроенным микрофоном и динамиком

• КМоП-матрица 1/2.8” 5 mп Sony ImX335

• Разрешение до 5 Мп при 25 к/с

• Фиксированный объектив 2.8 мм

(4 мм опционально)

• Минимальная освещенность 0.03 лк (цв.)

• ИК-подсветка до 15 м

• встроенные микрофон, динамик,

аудиовход/аудиовыход

• уличное исполнение IP66

тЕХнИчЕсКИЕ ХАРАКтЕРИстИКИ

Модель: STc-IPm5507A/1 

тип:
5-мегапиксельная компактная купольная 
IP-камера с фиксированным объективом, со встроенным микрофоном и 
динамиком

чувствительный элемент:
1/2.8” КМОП-матрица 5 Мп Sony IMX335 с прогрессивным 
сканированием

встроенный объектив: Фиксированный объектив 2.8 мм (4 мм опционально)

Максимальное разрешение: 5 Мп (2592х1944)

Максимальный фреймрейт: 25 к/с при всех разрешениях

видеопотоки:
До 3 потоков одновременно с возможностью настройки сжатия, 
битрейта, разрешения, фреймрейта

Минимальная освещенность: Цв.: 0.03 лк (F1.6); Ч/б, ИК-подсветка вкл.: 0 лк

ИК-подсветка: Дальность до 15 метров

Режим «день/ночь»: авто / день / ночь / по расписанию

динамический диапазон: WDR 120 дБ

Шумоподавление: 2D/3D DNR 

Баланс белого:
Авто/ Естественное освещение/Лампы накаливания/ Флуоресцентное 
освещение/Ручная настройка

Реакция камеры на события
тревоги:

Сохранение видео на SD-карту/сетевое хранилище, загрузка данных на 
FTP, отправка снимков на электронную почту, уведомление по HTTP/SIP, 
активация выхода тревоги

детектор движения: Есть

Приватные зоны: Есть 

Аудио: Линейные аудиовход/аудиовыход

вход/выход тревоги: 1/1

Питание IP-камеры: 12В пост. тока/ POE (IEEE 802.3af)

Потребляемая мощность: Макс. 7,5 Вт

уровень климатической защиты: IP66

Материал корпуса: Металл + пластик 

диапазон рабочих температур: –40…+55°C

габариты (диам.хв): 99.5 × 63 мм

вес: 0.4 кг




