
ЯЩИК КАБЕЛЬНЫЙ ЯК-П-10, 1 ПЛИНТ ПВТ-10Р
ССД
Номенклатурный номер: 120911-00090

Предназначен для концевой заделки и коммутируемых соединений
распределительных кабелей абонентских линий местных сетей
емкостью до 20 пар (далее кабелей) с абонентскими кабелями
и/или проводами (далее проводами), имеющими жилы диаметром
от 0,4 до 0,8 мм (диаметр по изоляции до 1,6 мм).

Ящик устанавливается как в помещении, так и на открытом
воздухе. Температура эксплуатации ящика от – 60 до 70 °С,
относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25 °С.

Конструкция ящика обеспечивает возможность его крепления на
опоре или стене.

Ящик, в зависимости от типоразмера, комплектуется одним или
двумя плинтами типа ПВТ-10Р (далее плинт), либо поставляется
без плинтов.

Характеристики

Высота, мм 230
Ширина, мм 150
Глубина, мм 93
Масса, кг 2,3

Комплектация

ЯК-П-20 1 шт.
Плинт ПВТ-10Р 1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3: 0,006837
Вес, кг.: 2,4
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Номенклатурный номер: 120911-00090

ЯЩИК КАБЕЛЬНЫЙ ЯК-П-10, 1
ПЛИНТ ПВТ-10Р ССД

3358,68 руб.

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)
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