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Техническая спецификация 

герметизированных свинцово-кислотных 

аккумуляторных батарей 

     CSB  серии TPL122000  
 

 

 

CSB серии TPL122000 -   герметизированные, выполненные по технологии AGM, 

батареи с фронтальным расположением выводов и сроком службы до 12 лет при 25˚С. 

Используются в качестве резервного питания для телекоммуникационного оборудования, 

медицинского оборудования, в системах пожарной и охранной сигнализации, источниках 

бесперебойного питания (UPS) различной мощности. По своим габаритным размерам они 

могут размещаться в специальных 23-дюймовых батарейных шкафах. 

Способность разряда большим током за короткий промежуток времени (до 5 мин) 

позволяет использовать эти батареи максимально эффективно в системах бесперебойного 

питания (UPS). 

  

 

Спецификация 

Кол-во элементов в блоке  6 

Номинальное напряжение 12 В 

Номинальная емкость  200 Ач при 10-часовом разряде до Uкон. 1,80 В/эл. при 25˚С  

Вес  59,7 кг 

Максимальный ток разряда (5 сек) 1150 А  

Ток короткого замыкания 3093 А 

Внутреннее сопротивление 3,6 мОм 

Диапазон рабочих температур 

Разряд:       -15˚С  ~ 50˚С  

Заряд:         -15˚С  ~ 40˚С 

Хранение:  -15˚С  ~ 40˚С 

Оптимальная рабочая температура 25˚С 

Напряжение подзаряда 13,5 – 13,8 В при 25˚С (темп. коэффициент -3 мВ/˚С/эл.) 

Максимальный ток заряда 60 А 

Напряжение заряда (циклический режим) 14,4 – 15,0 В при 25˚С (темп. коэффициент -5 мВ/˚С/эл.) 

Саморазряд  Не более 10% за 90 дней хранения при 25˚С 

Выводы Фронт-терминальное исполнение под болт М6 

Момент затяжки болтов 5,1±1,0 Нм 

Материал корпуса Ударопрочный негорючий PP (полипропилен) 

Размеры Длина 560±2,5 мм;  Ширина 124±1,5 мм;  Высота (макс.) 

323±2,5 мм 

Срок службы До 12 лет в буферном режиме при 25˚С 
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Размеры и выводы 

 
 

 

 

 

Таблицы разрядов 

 

Таблица разряда постоянным током (А) при 25˚С 

 

 
 

Таблица разряда постоянной мощностью (Вт) при 25˚С  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


