
TS FROST
ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК ДЛЯ
ВХОДНЫХ И ПОДЪЕЗДНЫХ
ДВЕРЕЙ

News DCL
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Дверной доводчик
TS Frost I
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EN EN4/5 (80 - 100 kg)   

ФУНКЦИИ Скорость закрывания/ 
Регулируемый дохлоп

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
КОЛЬЦО Trelleborg    (Швеция)

МАСЛО Fuchs   ( 65°C  --- -38°c）

ОТДЕЛКИ SL,  BR,  GD,  BK,  WH

УСТАНОВОЧНЫЕ
РАЗМЕРЫ 208х19



Дверной доводчик
TS Frost II
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EN EN5/6 (100-120 kg)   

ФУНКЦИИ Скорость закрывания/ Регулируемый
дохлоп/Ветровой тормоз

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
КОЛЬЦО

Trelleborg    (Швеция)

МАСЛО Fuchs   ( 65°C  --- -38°c）

ОТДЕЛКИ SL,  BR,  GD,  BK,  WH

УСТАНОВОЧНЫЕ
РАЗМЕРЫ 230х19



Комплект поставки TS FROST
News DCL
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 КОРПУС
 ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
 СКЛАДНОЙ РЫЧАГ
 КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
 ИНСТРУКЦИЯ



Упаковка
News DCL
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Монтажная инструкция
News DCL
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Монтажная инструкция
News DCL
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Протокол температурных испытаний
News DCL
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Ключевые преимущества TS FROST
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Конкурентный анализ

 Популярные посадочные размеры (208х19) и (230х19)
 Улучшенные характеристики (расстояние между поршнем

и корпусов 0,05 мм (вместо 0,004)
 Протокол температурных испытаний на – 30 град
 Ветровой тормоз (TS FROST II)
 Интересная цена
 Сила бренда (Немецкое качество, Швейцарская

надежность)
 Гарантия 2 года
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