
 

 

107023, г. Москва, Семеновский переулок, дом 15, офис 813 

Тел.: +7(499) 649-21-11,  Тел./факс: +7(499)500-61-92,   

http://www.techintest.ru ,  e-mail: info@techintest.ru 

 

 

ПАСПОРТ 

SMOKEY 911 
Спрей для проверки дымовых извещателей 

Аэрозоль 180 мл 

 

 

 

Аэрозольный спрей Nabakem Smokey 911 предназначен для надежной проверки 

правильности работы оптических и фотоэлектрических датчиков/индикаторов дыма. 

Спрей прост в использовании и безопасен для окружающей среды. Nabakem Smokey 911 

может применяться в любых жилых и промышленных объектах, где установлены дымовые 

детекторы. 

В состав спрея входит 1,1,1,2-Тетрафторэтан (R134a) и 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (R142). 

При испарении не оставляет остатков и не влияет на функциональность дымовых датчиков. 

 

Упаковка: Аэрозоль 180 мл (250 гр.), 20 баллончиков в коробке. 

Дата производства/партия: указано на баллоне. 

Срок годности: 3 года с даты производства. 

 

Применение: 

1. Встряхните баллон и направьте распылитель в сторону детектора дыма. 

2. Распылите состав с расстояния 0,6-1,2 метра в течение нескольких секунд (если пожарный 

извещатель не имеет внутренней цепи задержки, то сигнал тревоги включается в течение 10 

секунд).  

3. Распылите состав повторно в случае, если пожарный извещатель имеет внутреннюю цепь 

задержки. 

 

 

Меры предосторожности: 

1. Не распылять непосредственно на лицо или пищу. Не вдыхать. 

2. Не используйте по направлению к огню, а также его вблизи источников тепла, таких как 

радиаторы, обогреватели, печи. 

3. Не используйте его в среде, где есть взрывчатые или легковоспламеняющиеся материалы. 

4. Хранить в местах, где температура не превышает 40 ° C. 

5. После использования в закрытых помещениях необходимо проветривание. 

6. Не выбрасывать в огонь. 

7. Сомните банку перед утилизацией.  

8. Не хранить в закрытых помещениях. 

9. Распыление может быть затруднено при температуре менее 5°С. 
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